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เอกสารทางเทคนิค - ฉบบัที ่15/12/2023 

 

 

สารตวัท าละลายส าหรบัการละลาย 

น ้ามนัดนิ ยางมะตอย 
การตรวจสอบทางหอ้งปฏบิตักิาร 

รบัประกนัไม่มตีวัท าละลายคลอรนี 

ความเรว็การระเหย/อตัราส่วนจุดวาบไฟทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
  

  

คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมโีดยทัว่ไป 

คุณสมบตัิ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

ลกัษณะ   การมองเห็น เหลว - 

ส ี   การมองเห็น ไม่มีส ี - 

กลิน่   การรบักลิน่ คุณสมบตั ิ - 

ความหนาแน่นทีอุ่ณหภูมิ 25°C   NF EN ISO 
12185 

865 กก/ม3 

ดชันีการหกัเหของแสง   ISO 5661 1,4970 - 

จุดเยือกแข็ง   ISO 3016 -20 °C 

การละลายในน ้า   - 0 % 

ความหนืดจลนศาสตรท์ี ่40°C   NF EN 3104 0,98 mm²/s 

ค่าความเป็นกรด   EN 14104 < 0.1 mg(KOH)/g 

ค่าไอโอดนี   NF EN 14111 < 0.1 gI2/100g 

สารทีเ่หลอืจากการระเหย   NF T 30-084 0 % 

ความดนัไอทีอุ่ณหภูมิ 20°C   NF EN 13016-1 > 0.1 hPa 

คุณสมบตัิดา้นประสทิธภิาพ 

คุณสมบตัิ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

ดชันี KB   ASTM D 1133 80 - 

อตัราการระเหย   - 19 min 

แรงตงึผิวที ่20°C   ISO 6295 24,7 ดายน/์ซม 

ระดบัแรงดนัพงัทลาย   NF EN 60156 / 
IEC 156 

60,000  โวลต ์

การกดักรอ่นของใบมีดทองแดง 100 ชม. ที ่40°C   ISO 2160 1a  อตัรา 

คุณสมบตัิดา้นความปลอดภยัจากอคัคภียั 
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คุณสมบตัิ   มาตรฐาน ค่า 
AL 30 

หน่วย 

จุดวาบไฟ (สุญญากาศ)   ISO 2719 50 °C 

จุดตดิไฟอตัโนมตัิ   ASTM E 659 >230  °C 

ค่าต ่าสุดของการตดิไฟ   NF EN 1839 0,6  % (ปรมิาณ) 

ค่าสูงสุดของการตดิไฟ   NF EN 1839 7 % (ปรมิาณ) 

ปรมิาณของสารทีร่ะเบิด ออกซไิดซ ์ไวไฟ ไวไฟสูง 

หรอืรุนแรงมาก 

  ระเบียบ CLP 100 % 

คุณสมบตัทิางพษิวทิยา 

คุณสมบตัิ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

ค่าแอนิซดินี   NF ISO 6885  <1 - 

ค่าเพอรอ์อกไซด ์   NF ISO 3960  <1 meq(O2)/kg 

TOTOX (ค่าแอนิซดินี+2x ค่าเพอรอ์อกไซด)์   - <1 - 

ปรมิาณ CMR ระคายเคอืง กดักรอ่น   ระเบียบ CLP 0  % 

ปรมิาณเมทานอลทีเ่หลอืจากทรานสเ์อสเทอรฟิิเคชนั   GC-MS 0  % 

การปล่อยสารอนัตราย CMR สารระคายเคอืง สารกดักรอ่นที ่

160°C 

  GC-MS 0  % 

คุณสมบตัิดา้นสิง่แวดลอ้ม 

คุณสมบตัิ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

การย่อยสลายไดท้างชวีภาพ   OCDE 301 nm  - 

ความดนัไอทีอุ่ณหภูมิ 20°C   - >0,1  hPa 

ปรมิาณ VOC (สารอนิทรยีร์ะเหยง่าย)   - 100  % 

ปรมิาณซลัเฟอร ์   GC MS 0  % 

ปรมิาณเบนซนี   ASTM D6229 0  % 

ปรมิาณฮาโลเจนทัง้หมด   GC MS   % 

ปรมิาณสารตวัท าละลายคลอรนี   - 0   % 

ปรมิาณของสารประกอบทีมี่ PRP   - 0 % 

ปรมิาณของสารประกอบทีมี่ ODP   - 0  % 

รอยเทา้คารบ์อน การวเิคราะหว์งจรชวีติ   ISO 14040 nm  Kg คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

  

การใชง้าน 

• การลา้งแม่พิมพอ์ดัขึน้รูปเรซนิเทอรโ์มพลาสตกิ 

• การลา้งบ่อหมึกในการพิมพอ์อฟเซตและการพิมพเ์ฟล็กโซกราฟี 

•  การจุ่มและการเดอืดของกระบอกเคลอืบสแตนเลส การพิมพแ์บบโรโตกราเวยีร ์ลูกกลิง้ฟีด 

• ก าจดัฉลากบนถงั ภาชนะ โดยการฉีดพ่น 

•  ผา้ท าความสะอาดกระบอกสแตนเลส, เคลอืบกาว, โรโตกราเวยีร,์ บ่อหมึก 

• ท าความสะอาดโครงเครือ่งเคลอืบและเครือ่งพิมพด์ว้ยผา้ 

• การท าความสะอาดผา้ของเครือ่งจกัรทีใ่ชเ้รซนิและหอ้งพ่นส ี

• การลา้งดว้ยการป่ันถงัและเครือ่งผสมเรซนิ โมโนเมอร ์และมาสเตอรแ์บทช ์

 

NEUTRALENE D 312 ควรใชอ้ย่างยิง่ส าหรบัการท าความสะอาดดผ้า้ แปรง เครือ่งอดั และอุปกรณท์ีใ่ชน้ ้ามนัดนิ 

และเพือ่เพิม่ความสว่างและละลายยางดบิและกึง่ดบิ 
  

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน: 

“อนัตราย โปรดปฏบิตัติามขอ้ควรระวงั” 
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การน าเสนอ 

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

ถงั 25 ลติร 

 

  

  
  

  

  

  
  

  

ถงั 200 ลติร 

  

 

  

คอนเทนเนอร ์IBC 1000 กก 

 

 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iBiotec® Tec Industries®Service 

Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France 

Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32 

www.ibiotec.fr 

 
USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS 
Consulter la fiche de données de sécurité. 

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l’état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être  
en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour 
 lequel il est conçu. Parallèlement, le client s’engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de  
Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué  
à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979. 

http://www.ibiotec.fr/

